
Abmessungen 620 x 620 x 32 mm

Leuchtenlichtstrom 3.000, 3.400, 3.800, 4.200 lm

Farbtemperatur 3.000 K / 4.000 K (Ra > 80)

Anschlussleistung 21-29 W

Schutzart / Schutzklasse IP20 / IK02, Schutzklasse I

Lichtmanagement LiveLinkReady (ETDD), Wireless Connect (ETWD)

Lebensdauer 50.000 h (L80)

Das LED Panel 2330 G4 ist eine
Einlegeleuchte für Systemdecken
und kann mit praktischen
Zubehören auch abgehängt und
eingebaut werden. Sie überzeugt
durch
Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit,
Multilumen und Multicolour sowie
Typen für die Nutzung mit
Lichtmanagementsystemen.
Typische Anwendungsbereiche
sind Büros, Flure, Foyers,
Konferenzräume, Verkaufsflächen
und Wartezonen.

LED Panel 2330 G4 im Überblick
 

• Flexibel einsetzbar: Mit Multilumen und Multicolour sind 4
Leuchtenlichtströme und 2 Lichtfarben in einer Leuchte kombiniert.

• Smarte Nutzung: Wireless Connect (ETWD) und DALI (ETDD) Typen für
Lichtmanagementsysteme.

• Angenehme Lichtwirkung: Homogene Ausleuchtung,
Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR < 19)

• Hohe Effizienz: Bis zu 145 lm/W

• Solide Lebensdauer: 50.000 h (L80)

• Einfache Installation: Separates Betriebsgerät für optimierte Arbeitsabläufe.

• Einlegeleuchte für Deckenraster 625x625 mm

• Praktische Zubehöre: Für gesägte Deckenausschnitte und abgehängte
Montage.

• Kann mit Dämmmaterial bedeckt werden (nicht ETWD Typen)

• Schneller 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten im Sanierungsfall.

2330 G4
LED EINLEGELEUCHTE



Alle Varianten von 2330 G4
 

Produktbezeichnung TOC Lichtstrom Wattage Lichtfarbe Abmessungen

Multilumen

2330 G4 M84 PW19 30-42/4ML-840 ET 6000682640 3000 - 4200 lm 21 - 29 W 4000 K 620 x 620 x 32 mm

Multicolour + Multilumen

2330 G4 M84 PW19 30-42/4ML-8MC ET 6000682740 2800 - 4200 lm 21 - 29 W 3000 - 4000 K 620 x 620 x 32 mm

DALI

2330 G4 M84 PW19 42-8MC ETDD 6000682851 3900 - 4200 lm 29 W 3000 - 4000 K 620 x 620 x 32 mm

Multicolour Wireless Connect

2330 G4 M84 PW19 42-8MC ETWD 6000683565 3900 - 4200 lm 29 W 3000 - 4000 K 620 x 620 x 32 mm

Zubehöre TOC Beschreibung Abmessungen

2330 G4 ZBB 6000877800 Montagezubehör zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen. 60 x 50 x 15 mm

ZH/M73 M84 6000877700 Aufhängezubehör für Leuchten der Baureihe: 2330 M73/M84... G4 . 100 x 80 x 15 mm

Alle Produktdetails online
trilux-twenty3.com/2330

https://www.trilux-twenty3.com/2330

