
Abmessungen Ø 170 x 43 mm, Ø 230 x 43 mm

Leuchtenlichtstrom Multilumen: 2.000 lm / 1.400 lm / 800 lm

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K (Multicolour)

Schutzart / Schutzklasse IP20, IP44 (raumseitig), IK02

Lichtmanagement LiveLinkReady (ETDD)

Lebensdauer 50.000 h (L70)

Das LED Downlight 2325 G3
überzeugt durch Flexibilität in allen
Facetten und ist damit die perfekte
Option insbesondere für
Lichtsanierungen. Durch
Multilumen und Multicolour
variabel einsetzbar. DALI
ermöglicht smarte Lichtsteuerung.
Mit Sanierungsringen passend für
die meisten Deckenöffnungen.
Ideal für Empfangsbereiche,
Hotels, Restaurants, Verkaufs-,
Ausstellungs-, Besprechungs- und
Aufenthaltsräume sowie für Flure.
Nachhaltige Leuchten 2325 S mit
verifizierter CO2 Kompensation.

2325 G3 im Überblick
 

• NEU: Smarte Nutzung: DALI (ETDD) Type für Lichtmanagementsysteme.

• Flexibel einsetzbar: Mit Multilumen und Multicolour 3 Leuchtenlichtströme
und 2 Lichtfarben einer Leuchte.

• Praktisch: Mit Sanierungsringen passend für Deckenöffnungen von 140 mm
bis 250 mm

• Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern

• Sehr geringe Einbautiefe (43 mm inkl. Betriebsgerät)

• Einbaudurchmesser 140 mm (C05) / 200 mm (C07)

• Angenehme Lichtwirkung durch homogene Ausleuchtung

• Effizienz bis zu 111 lm/W

• Solide Lebensdauer: 50.000 h (L70)

2325 G3
FLÄCHIGES LED DOWNLIGHT



Alle Varianten von 2325 G3
 

Produktbezeichnung TOC Lichtstrom Wattage Lichtfarbe Abmessungen

Multicolour + Multilumen

2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET 7791140 750 - 2000 lm 8 - 19 W 3000 - 4000 K Ø 170 x 43 mm

2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET 7791240 750 - 2000 lm 8 - 19 W 3000 - 4000 K Ø 230 x 43 mm

Multicolour DALI

2325 G3 C07 OA LED 20-8MC ETDD 6000723651 1860 - 2000 lm 18 W 3000 - 4000 K Ø 230 x 43 mm

CO2 Kompensation / Multilumen

2325 G3 C05 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET 7790940 800 - 2000 lm 7,5 - 16,5 W 4000 K Ø 170 x 43 mm

2325 G3 C07 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET 7791040 800 - 1800 lm 7,5 - 16,5 W 4000 K Ø 230 x 43 mm

Zubehöre TOC Beschreibung Abmessungen

2325 G3 C05 SP 200 8120600 Sanierungsplatte 2325 C05 G3... . Für Deckenausschnitte Ø 160 -200 mm. Ø 215 x 20 mm

2325 G3 C07 SP 250 8120500 Sanierungsplatte 2325 G3 C07... . Für Deckenausschnitte Ø 220 -250 mm. Ø 275 x 20 mm

Alle Produktdetails online
trilux-twenty3.com/2325

https://www.trilux-twenty3.com/2325

