
La 2350 G4 es la luminaria de superficie de eficacia probada de la gama twenty3. Un diseño cuadrado y dos alargados la convierten
en la solución de iluminación ideal para oficinas, vestíbulos e instalaciones educativas, por ejemplo. El color de la luz y la intensidad
luminosa ajustables las hacen especialmente flexibles. Los tipos Wireless Connect y DALI permiten su uso con sistemas de gestión de
la iluminación. Para que usted domine el trabajo.

Por qué puede hacer el trabajo con la
luminaria de superficie 2350 G4 LED

Ajuste flexible del flujo luminoso de luminaria gracias a su
función multilumen.
Multicolour: dos colores de luz en una sola luminaria.
Sustitución 1:1 de las luminarias convencionales en caso de
reforma.
Diseño de luminaria optimizado para una instalación sencilla :
marco y unidad luminosa separados.
Iluminación homogénea para un efecto de luz agradable;
adecuada para puestos de trabajo que incluyan pantallas (UGR
< 19)
Alta eficiencia (hasta 111 lm/W)
Larga vida útil (50.000 h, L70).

2350 LED de un vistazo

Dimensiones Diseño cuadrado (D): 602 x 602
x 50 mm
Diseño alargado (D2): 1202 x
302 x 50 mm
Diseño alargado (D3): 1502 x
302 x 50 mm

Flujo luminoso de las
luminarias

Diseño cuadrado (D): 3600,
2900 lm
Diseño alargado (D2): 4000,
3000 lm
Diseño alargado (D3): 6000,
4000 lm

Temperatura de color 3.000 K, 4.000 K (Multicolour)
Grado de protección /
Clase de protección

Grado de protección IP20 /
IK02, clase de protección I

Peso Diseño cuadrado (D): 2,8 kg
Diseño alargado (D2): 3,4 kg
Diseño alargado (D3): 4,2 kg

Gestión de la luz LiveLinkReady (ETDD)
Wireless Connect (ETWD)

De por vida Vida útil 50.000 h (L70)

2350 LED
Luminaria LED adosable

Color de luz e intensidad luminosa
ajustables
Adecuada para puestos de trabajo
que incluyan pantallas (UGR < 19)
Tipos de conexión inalámbrica



Todas las variantes de 2350 G4 LED

Denominación del
producto TOC

Flujo
luminoso
[lm]

Vataje
[W]

Color
de luz
[K]

Dimensiones
LxAxA [mm] Repuesto

Conmutable

2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET 8537240 3.600 / 2.900 33 W / 25 W 4.000 / 3..000 602 x 602 x 50 mm 3 x 14 W / 4 x 14 W / 3 x 18 W / 4 x 18 W
 

2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET 8537340 4.000 / 3.000 36 W / 30 W 4.000 / 3.000 1.202 x 302 x 50 mm 2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W
 

2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET 8537540 6.000 / 4.000 54 W / 38 W 4.000 / 3.000 1.502 x 302 x 50 mm 2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W
 

Regulable DALI

2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD 8537451 4.000 36 W 4.000 / 3.000 1.202 x 302 x 50 mm 2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W
 

2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD 8537651 6.000 54 W 4.000 / 3.000 1.502 x 302 x 50 mm 2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W
 

Wireless Connect

2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD 8537965 3.600 33 W 4.000 / 3.000 602 x 602 x 50 mm 3 x 14 W / 4 x 14 W / 3 x 18 W / 4 x 18 W
 

2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD 8537765 4.000 36 W 4.000 / 3.000 1.202 x 302 x 50 mm 2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W
 

2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD 8537865 4.400 40 W 4.000 / 3.000 1.502 x 302 x 50 mm 2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W
 

Todos los datos técnicos, así como las cifras relacionadas al peso y las dimensiones, se crean cuidadosamente. Los datos se sujetan a errores. Las imágenes del producto son ejemplos y pueden diferir del original. Nos reservamos
el derecho de hacer cambios que sirvan al progreso.


